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COMPRESSOR L’UNITE
Tecnologia, qualidade e eficiência.

COMPRESOR L’UNITE
Tecnología, calidad y eficiencia.

LINHA DE LÍQUIDO
Mais completa, com acessórios 
para facilitar a instalação e 
manutenção.

LÍNEA DE LÍQUIDO
Más completa, con accesorios 
para una fácil instalación y 
mantenimiento.

MICROCANAL
Resistência, performance 

e sustentabilidade

MICROCANAL
Resistencia, rendimiento 

y sostenibilidad

CAIXA ELÉTRICA
Com certificação UL e VDE, 

segurança e resistência. 

CAJA ELÉCTRICA
Certificación UL y VDE, 
seguridad y resistencia. 

Escaneie este 
código para mais 
informações 
sobre o produto.

Escanea este 
código para más 
información sobre 
el producto.
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Modelo
Modelo

Temp. 
Ambiente (°C)
Temp. Ambiente

Referência
Comercial 

(HP)
Ref. Comercial

Performance
Desempeño

Temperatura de Evaporação (°C)
Temperatura de Evaporación

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

UTY2431Z

32

1

Cap.¹ 282 485 686 911 1160 1432 1718
Pot.¹ 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2

35
Cap.¹ 246 447 644 865 1113 1384 1670
Pot.¹ 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2

38
Cap.¹ 210 408 601 819 1066 1336 1622
Pot.¹ 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2

43
Cap.¹ 164 354 536 745 982 1243 -
Pot.¹ 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 -

UTY2438Z

32

1 1/4

Cap.¹ 312 564 797 1057 1347 1663 1997
Pot.¹ 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4

35
Cap.¹ 274 518 746 1003 1292 1607 1941
Pot.¹ 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5

38
Cap.¹ 238 472 696 949 1235 1549 1888
Pot.¹ 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5

43
Cap.¹ 189 407 617 858 1131 - -
Pot.¹ 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 - -

UTY2446Z

32

1 1/2

Cap.¹ 430 780 1100 1457 1852 2278 2725
Pot.¹ 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8

35
Cap.¹ 381 719 1034 1387 1780 2206 2654
Pot.¹ 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8

38
Cap.¹ 333 658 967 1316 1708 2133 2583
Pot.¹ 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8

43
Cap.¹ 274 580 877 1216 1599 2018 2463
Pot.¹ 0,7 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9

UAJ2464Z

32

1 1/2+

Cap.¹ 555 924 1224 1572 1972 2423 2927
Pot.¹ 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

35
Cap.¹ 529 867 1154 1486 1867 2296 2776
Pot.¹ 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

38
Cap.¹ 503 811 1084 1401 1763 2171 2626
Pot.¹ 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1

43
Cap.¹ - 740 993 1285 1615 1985 2395
Pot.¹ - 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2

UFH2480Z

32

2

Cap.¹ 1017 1423 1934 2522 3182 3916 4725
Pot.¹ 3,8 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8

35
Cap.¹ 897 1315 1810 2378 3014 3722 4503
Pot.¹ 3,3 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8

38
Cap.¹ 775 1205 1684 2232 2845 3527 4279
Pot.¹ 2,8 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9

43
Cap.¹ 636 1079 1536 2055 2636 3281 3990
Pot.¹ 2,3 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9

UFH2511Z

32

3

Cap.¹ 1258 1714 2320 3019 3797 4649 5568
Pot.¹ 1,6 1,9 2,2 2,6 3,1 3,6 4,1

35
Cap.¹ 1085 1575 2155 2821 3564 4378 5255
Pot.¹ 1,6 1,9 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

38
Cap.¹ 913 1436 1991 2626 3334 4110 4948
Pot.¹ 1,5 1,9 2,2 2,6 3,1 3,6 4,2

43
Cap.¹ 1252 1760 2333 2966 3653 4386
Pot.¹ 1,9 2,2 2,7 3,1 3,7 4,3

UAG2513Z

32

3 1/2

Cap.¹ 1388 2002 2848 3837 4949 6181 7524
Pot.¹ 2,2 2,7 3,3 3,7 4,2 4,8 5,4

35
Cap.¹ 1145 1801 2618 3566 4631 5808 7093
Pot.¹ 2,1 2,6 3,2 3,7 4,2 4,8 5,5

38
Cap.¹ 905 1603 2391 3297 4314 5438 6664
Pot.¹ 2,0 2,5 3,1 3,6 4,2 4,8 5,5

43
Cap.¹ 669 1356 2092 2924 3850 4864 5958
Pot.¹ 1,9 2,4 3,0 3,5 4,1 4,8 5,6

UNIDADE CONDENSADORA LBP / UNIDAD CONDENSADORA LBPR-404A / R-507 / 60 Hz

1) Dados de capacidade em (Kcal/h) e potencia em (kW) / Datos de dapacidad en (Kcal/h) y potencia en (kW). 2) Dados de capacidade considerando 
alimentação em 60 Hz; para o cálculo em 50 Hz multiplicar o valor por 0.833 / Datos de capacidad considerando el suministro de 60 Hz; para el cálculo de 50 
Hz multiplique el valor por 0,833. 3) Temperatura de sucção 18 °C e sub-resfriamento 3 K / Temperatura de succión 18 °C y subenfriamiento 3 K. 4) Os valores 
podem variar em + - 5% / Los valores pueden variar en + - 5%.
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Modelo
Modelo

Temp. 
Ambiente (°C)
Temp. Ambiente

Referência
Comercial 

(HP)
Ref. Comercial

Performance
Desempeño

Temperatura de Evaporação (°C)
Temperatura de Evaporación

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10

UAG2516Z

32

4

Cap.¹ 1733 2457 3416 4504 5700 6993 8372
Pot.¹ 2,4 2,9 3,4 4,0 4,5 5,2 5,9

35
Cap.¹ 1478 2245 3170 4213 5359 6596 7914
Pot.¹ 2,3 2,8 3,4 3,9 4,5 5,2 5,9

38
Cap.¹ 1227 2037 2926 3925 5020 6200 7456
Pot.¹ 2,1 2,7 3,3 3,9 4,5 5,2 5,9

43
Cap.¹ 1020 1770 2598 3514 4508 5568 6683
Pot.¹ 2,1 2,6 3,2 3,8 4,5 5,2 6,0

UAG2519Z

32

4 1/2

Cap.¹ 2057 2795 3769 4899 6158 7538 9029
Pot.¹ 2,6 3,1 3,6 4,1 4,7 5,3 6,0

35
Cap.¹ 1795 2578 3510 4583 5778 7087 8500
Pot.¹ 2,5 3,0 3,6 4,1 4,7 5,4 6,1

38
Cap.¹ 1536 2364 3255 4271 5400 6637 7971
Pot.¹ 2,5 3,0 3,5 4,1 4,7 5,4 6,1

43
Cap.¹ - 2082 2901 3815 4818 5903 7059
Pot.¹ - 2,9 3,5 4,1 4,7 5,4 6,2

UAG2522Z

32

5

Cap.¹ 4079 4489 5312 6683 8197 9844 11606
Pot.¹ 1,3 2,5 3,7 4,3 4,9 5,8 6,8

35
Cap.¹ 3315 3973 4888 6197 7641 9208 10886
Pot.¹ 1,7 2,8 3,7 4,4 5,1 6,0 7,1

38
Cap.¹ 2567 3466 4470 5717 7089 8576 10165
Pot.¹ 2,1 3,0 3,8 4,5 5,3 6,2 7,3

43
Cap.¹ - 2820 3915 5051 6287 7612 9011
Pot.¹ - 3,2 3,9 4,7 5,5 6,5 7,7

UAG2525Z

32

6

Cap.¹ 4079 4489 5312 6683 8197 9844 11606
Pot.¹ 1,3 2,5 3,7 4,3 4,9 5,8 6,8

35
Cap.¹ 3315 3973 4888 6197 7641 9208 10886
Pot.¹ 1,7 2,8 3,7 4,4 5,1 6,0 7,1

38
Cap.¹ 2567 3466 4470 5717 7089 8576 10165
Pot.¹ 2,1 3,0 3,8 4,5 5,3 6,2 7,3

43
Cap.¹ - 2820 3915 5051 6287 7612 9011
Pot.¹ - 3,2 3,9 4,7 5,5 6,5 7,7

UAGD2532Z

32

8

Cap.¹ 3467 4892 6786 8927 11268 13788 16460
Pot.¹ 4,2 5,2 6,2 7,2 8,3 9,5 10,8

35
Cap.¹ 2961 4475 6302 8359 10607 13025 15588
Pot.¹ 4,0 5,0 6,0 7,1 8,2 9,5 10,8

38
Cap.¹ 2439 4046 5807 7780 9935 12252 14710
Pot.¹ 3,8 4,8 5,9 7,0 8,2 9,5 10,9

43
Cap.¹ 3501 5143 6958 8923 11019 13219
Pot.¹ 4,6 5,7 6,8 8,1 9,5 11,0

UAGD2544Z

32

10

Cap.¹ 4779 6602 8811 11232 13845 16624 19542
Pot.¹ 5,7 7,0 8,4 9,8 11,3 13,1 15,2

35
Cap.¹ 4168 6079 8208 10544 13062 15740 18553
Pot.¹ 5,6 6,9 8,3 9,7 11,3 13,2 15,3

38
Cap.¹ 3539 5543 7594 9845 12270 14850 17563
Pot.¹ 5,4 6,8 8,1 9,7 11,3 13,2 15,3

43
Cap.¹ - 4819 6711 8773 10973 13291 15704
Pot.¹ - 6,5 8,0 9,6 11,3 13,3 15,4

UNIDADE CONDENSADORA LBP / UNIDAD CONDENSADORA LBPR-404A / R-507 / 60 Hz

1) Dados de capacidade em (Kcal/h) e potencia em (kW) / Datos de dapacidad en (Kcal/h) y potencia en (kW). 2) Dados de capacidade considerando 
alimentação em 60 Hz; para o cálculo em 50 Hz multiplicar o valor por 0.833 / Datos de capacidad considerando el suministro de 60 Hz; para el cálculo de 50 
Hz multiplique el valor por 0,833. 3) Temperatura de sucção 18 °C e sub-resfriamento 3 K / Temperatura de succión 18 °C y subenfriamiento 3 K. 4) Os valores 
podem variar em + - 5% / Los valores pueden variar en + - 5%.
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Aplic./
Fluido

Unidade Condensadora
Unidad Condensadora

Compressor
Compresor Tensão

Tensión
(V)

Frequencia 
Frecuencia

(Hz)

RLA
RLA 
(A)

LRA
LRA 
(A)

MCC
MCC 
(A)

Kit de partida do 
compressor
Kit de inicio del 

compresor
Modelo
Modelo

LM
LM

Modelo
Modelo

LM
LM

LB
P 

R
-4

04
A

UTY2431ZES UTY411ESTP18BV TYA2431ZES TY411ES111 220 2~ 60 3,7 29,0 -- 14944251
UAJ2464ZHZ UAJ-1011-BR CAJ2464ZHZ AJ2ZR1HF707A91 220 2~ 60 6,5 55,0 14,0 900-11109
UFH2480ZHZ UFH-1035-BR FH2480ZHZ 2527000191 220 2~ 60 9,2 92,0 21,0 900-10606
UFH2480ZKZ UFH-1009-BR TFH2480ZKZ 2567090126 220 3~ 50/60 5,4 40,0 10,8 --
UFH2480ZTZ UFH-1007-BR TFH2480ZTZ 2567030191 380 3~ 50/60 3,0 25,0 6,4 --
UFH2511ZHZ UFH-1014-BR FH2511ZHZ 2527200191 220 2~ 60 12,0 102,0 27,0 900-10607
UFH2511ZKZ UFH-1029-BR TFH2511ZKZ 2567290191 220 3~ 50/60 7,1 49,0 13,4 --
UFH2511ZTZ UFH-1024-BR TFH2511ZTZ 2567230191 380 3~ 50/60 3,8 32,0 7,2 --
UAG2513ZKZ TAG2513ZKZ 2835392102 220 3~ 50/60 8,3 86,0 19,6 --
UAG2513ZTZ TAG2513ZTZ 2835330102 380 3~ 50/60 4,3 42,5 8,5 --
UAG2516ZKZ UAG-1007-BR TAG2516ZKZ 2835192191 220 3~ 50/60 10,0 86,0 27,6 --
UAG2516ZTZ UAG-1014-BR TAG2516ZTZ 2835030191 380 3~ 50/60 4,9 42,0 9,4 --
UAG2519ZKZ TAG2519ZKZ 2839290102 220 3~ 50/60 10,1 98,0 -- --
UAG2519ZTZ TAG2519ZTZ 2839230102 380 3~ 50/60 4,8 47,0 -- --
UAG2522ZKZ UAG-1000-BR TAG2522ZKZ 2835292102 220 3~ 50/60 14,4 122,0 32,4 --
UAG2522ZTZ UAG-1001-BR TAG2522ZTZ 2835230102 380 3~ 50/60 6,1 58,0 13,8 --

UAGD2532ZKZ UAG-1030-BR TAGP2516ZKZ 2845192191 220 3~ 50/60 20,6 193,0 51,2 --
UAGD2532ZTZ UAG-1031-BR TAGP2516ZTZ 2845030102 380 3~ 50/60 9,8 84,0 18,8 --
UAGD2544ZKZ UAG-1020-BR TAGP2522ZKZ 2845292102 220 3~ 50/60 25,1 267,0 70,2 --
UAGD2544ZTZ UAG-1021-BR TAGP2522ZTZ 2845230102 380 3~ 50/60 12,2 116,0 27,6 --

M
/H

B
P 

R
-2

2

UTY9467EES UTY202ESTP18BV TYA9467EES TY202ES111 220 2~ 60 7,8 41,0 -- 14945866
UAJ9513THZ UAJ-1015-BR CAJ9513THZ AJKTK1HF704A06 220 2~ 60 7,6 40,0 12,5 900-11218
UAJ4517THZ UAJ-1000-BR CAJ4517THZ AJ4TL1HF707A91 220 2~ 60 8,5 45,0 12,5 900-11220
UAW4522EXN UAW-1040-BR AWS4522EXN AW128EH-014-A4B 220 2~ 50/60 10,0 60,0 19,1 AWS4522EXN-020B
UAW4522EKZ UAW-1014-BR AWS4522EKZ AW128SH-410-A4B 220 3~ 50/60 6,4 50,0 11,6 --
UAW4522ELZ UAW-1034-BR AWS4522ELZ AW128VH-020-A2B 380 3~ 50/60 3,7 20,0 5,4 --
UAW4532EXN UAW-1038-BR AWS4532EXN AW240EH-014-A4B 220 2~ 50/60 13,8 85,0 25,0 AWS4532EXN-020B
UAW4532EKZ UAW-1024-BR AWS4532EKZ AW240SH-410-A4B 220 3~ 50/60 8,5 63,0 15,0 --
UAW4532ELZ UAW-1026-BR AWS4532ELZ AW240VH-020-A2B 380 3~ 50/60 4,8 30,0 5,5 --
UAW4538EXD AWS4538EXD AW249FH-410-A4B 220 2~ 50/60 28,0 -- -- AWS4538EXD-020B
UAW4538EKZ UAW-1019-BR AWS4538EKZ AW229SH-410-A4B 220 3~ 50/60 11,6 75,0 19,5 --
UAW4538ELZ UAW-1018-BR AWS4538ELZ AW229VH-405-A4B 380 3~ 50/60 6,4 45,0 8,9 --
UAW4542EKZ UAW-1045-BR AWS4542EKZ AW283SH-427-A4B 220 3~ 50/60 12,9 -- 22,0 --
UAW4542EXG UAW-1046-BR AWS4542EXG AW235TH-014-A4B 380 3~ 50/60 7,2 60,0 9,6 --
UAG4553TKZ UAG-1009-BR TAG4553TKZ 2831092102 220 3~ 50/60 16,0 106,0 26,0 --
UAG4553TTZ UAG-1016-BR TAG4553TTZ 2831030102 380 3~ 50/60 8,0 48,0 12,0 --
UAG4561TKZ UAG-1004-BR TAG4561TKZ 2831492102 220 3~ 50/60 17,0 125,0 32,0 --
UAG4561TTZ UAG-1006-BR TAG4561TTZ 2831430102 380 3~ 50/60 9,9 53,0 15,0 --
UAG4568TKZ UAG-1012-BR TAG4568TKZ 2831892102 220 3~ 50/60 20,0 142,0 30,0 --
UAG4568TTZ UAG-1032-BR TAG4568TTZ 2831830102 380 3~ 50/60 11,0 59,0 16,5 --
UAG4573TKZ UAG365KZT71NV TAG4573TKZ 2832392102 220 3~ 50/60 23,1 137,0 37,0 --
UAG4573TTZ UAG365TZT71NV TAG4573TTZ 2832330102 380 3~ 50/60 11,8 61,0 18,0 --
UAG4581TTZ UAG367TZT71NV TAG4581TTZ 2831130102 380 3~ 50/60 13,7 85,0 19,5 --

UAGD4590TKZ UAG376KZT71NV TAGP4546TKZ 2840692102 220 3~ 50/60 28,4 209,0 44,9 --
UAGD4590TTZ UAG376TZT71NV TAGP4546TTZ 2840630102 380 3~ 50/60 16,4 91,0 21,4 --
UAGD4610TKZ UAG377KZT71NV TAGP4553TKZ 2841092102 220 3~ 50/60 31,2 225,0 55,5 --
UAGD4610TTZ UAG377TZT71NV TAGP4553TTZ 2845830102 380 3~ 50/60 18,0 100,0 26,0 --
UAGD4612TKZ UAG378KZT71NV TAGP4561TKZ 2841492102 220 3~ 50/60 36,2 259,0 56,0 --
UAGD4612TTZ UAG378TZT71NV TAGP4561TTZ 2841430102 380 3~ 50/60 20,9 109,0 31,0 --
UAGD4614TKZ UAG379KZT71NV TAGP4568TKZ 2841892105 220 3~ 50/60 40,0 284,0 70,7 --
UAGD4614TTZ UAG379TZT71NV TAGP4568TTZ 2841830102 380 3~ 50/60 23,5 121,0 34,0 --
UAGD4615TKZ UAG380KZT71NV TAGP4573TKZ 2842392102 220 3~ 50/60 43,5 323,0 77,0 --
UAGD4615TTZ UAG380TZT71NV TAGP4573TTZ 2842330102 380 3~ 50/60 25,1 126,0 37,5 --

DADOS ELÉTRICOS / DATOS ELÉCTRICOS
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M
/H

B
P 

R
-4

04
A

UTY9468ZES UTY402ESTP10BV TYA9468ZES TY402ES111 220 2~ 60 8,2 41,0 -- 900-11673
UAJ9513ZHZ UAJ-1007-BR CAJ9513ZHZ AJKZK1HF704A06 220 2~ 60 8,5 43,0 8,5 900-11168
UAJ4517ZHZ UAJ-1009-BR CAJ4517ZHZ AJ4ZL1HF707A06 220 2~ 60 9,2 51,0 14,9 900-11154
UAW4522ZXN UAW-1011-BR AWS4522ZXN AW268EH-014-A4B 220 2~ 50/60 10,5 60,0 19,1 AWS4522-020B
UAW4522ZKZ UAW-1032-BR AWS4522ZKZ AW269SH-410-A4B 220 3~ 50/60 7,3 50,0 11,6 --
UAW4522ZXG UAW-1036-BR AWS4522ZXG AW269TH-020-A2B 380 3~ 50/60 3,3 20,0 5,4 --
UAW4532ZXN UAW-1005-BR AWS4532ZXN AW244EH-014-A4B 220 2~ 50/60 14,8 85,0 25,2 AW4532-020B
UAW4532ZKZ UAW-1027-BR AWS4532ZKZ AW244SH-410-A4B 220 3~ 50/60 9,8 63,0 15,0 --
UAW4532ZTZ UAW-1029-BR AWS4532ZXG AW242TH-020-A2B 380 3~ 50/60 4,5 30,0 7,3 --
UAW4538ZXN UAW-1042-BR AWS4538ZXN AW249EH-410-A4B 220 2~ 50/60 18,8 126,0 30,0 AWS4538Z-020B
UAW4538ZKZ UAW-1047-BR AWS4538ZKZ AW249SH-410-A4B 220 3~ 50/60 12,4 75,0 19,5 --
UAW4538ZXG UAW-1022-BR AWS4538ZXG AW249TH-405-A4B 380 3~ 50/60 6,3 45,0 8,9 --
UAW4544ZKZ UAW-1043-BR AWS4544ZKZ AW281SH-410-A4B 220 3~ 50/60 13,9 82,0 22,0 --
UAW4544ZXG UAW-1044-BR AWS4544ZXG AW281TH-410-A4B 380 3~ 50/60 6,6 42,0 12,0 --
UAG4553ZKZ UAG-1037-BR TAG4553ZKZ 2835892102 220 3~ 50/60 18,1 106,0 27,9 --
UAG4553ZTZ UAG-1036-BR TAG4553ZTZ 2835830102 380 3~ 50/60 8,4 45,0 14,0 --
UAG4561ZKZ UAG-1035-BR TAG4561ZKZ 2836092102 220 3~ 50/60 20,5 125,0 31,3 --
UAG4561ZTZ UAG-1034-BR TAG4561ZTZ 2836030102 380 3~ 50/60 9,6 52,0 14,7 --
UAG4568ZKZ UAG-1029-BR TAG4568ZKZ 2836192102 220 3~ 50/60 23,2 142,0 36,5 --
UAG4568ZTZ UAG-1033-BR TAG4568ZTZ 2836130102 380 3~ 50/60 10,8 58,0 17,5 --
UAG4573ZKZ UAG364KZT71NV TAG4573ZKZ 2836292102 220 3~ 50/60 26,6 137,0 39,2 --
UAG4573ZTZ UAG364TZT71NV TAG4573ZTZ 2836230102 380 3~ 50/60 13,2 61,0 18,3 --
UAG4581ZKZ UAG366KZT71NV TAG4581ZKZ 2836392102 220 3~ 50/60 31,0 194,0 42,0 --
UAG4581ZTZ UAG366TZT71NV TAG4581ZTZ 2836330102 380 3~ 50/60 13,9 85,0 21,4 --

UAGD4590ZKZ UAG386KZT71NV TAGP4546ZKZ 2845692105 220 3~ 50/60 30,3 209,0 50,3 --
UAGD4590ZTZ UAG386TZT71NV TAGP4546ZTZ 2845630102 380 3~ 50/60 17,5 92,0 24,4 --
UAGD4610ZTZ UAG387TZT71NV TAGP4553ZTZ 2845830102 380 3~ 50/60 19,5 100,0 32,0 --
UAGD4612ZKZ UAG388KZT71NV TAGP4561ZKZ 2846092102 220 3~ 50/60 38,1 259,0 65,5 --
UAGD4612ZTZ UAG388TZT71NV TAGP4561ZTZ 2846030102 380 3~ 50/60 19,2 104,0 29,4 --
UAGD4614ZKZ UAG389KZT71NV TAGP4568ZKZ 2846192102 220 3~ 50/60 45,2 293,0 69,2 --
UAGD4614ZTZ UAG389TZT71NV TAGP4568ZTZ 2846130102 380 3~ 50/60 21,6 116,0 35,0 --
UAGD4615ZKZ UAG390KZT71NV TAGP4573ZKZ 2846292105 220 3~ 50/60 48,5 126,0 82,8 --
UAGD4615ZTZ UAG390TZT71NV TAGP4573ZTZ 2846230102 380 3~ 50/60 26,4 122,0 36,6 --

M
/H

B
P 

R
-1

34
a

UAJ4492YHZ UAJ-1016-BR CAJ4492YHZ AJ4YL1HF704A06 220 2~ 60 7,3 38 10,2 900-11158
UAJ4511YHZ UAJ-1017-BR CAJ4511YHZ AJ4YP1HF704A06 220 2~ 60 7,3 47 10,3 900-11170
UFH4518YHZ UFH-1045-BR FH4518YHZ 2526600128 220 2~ 60 10,2 51 16,6 900-10604
UFH4518YTZ UFH-1046-BR TFH4518YTZ 2566630126 380 3~ 50/60 3,4 -- -- --
UFH4525YHZ UFH-1047-BR FH4525YHZ 2526800128 220 2~ 60 13,3 77 -- 900-10635
UFH4525YTZ UFH-1048-BR TFH4525YTZ 2566830126 380 3~ 50/60 4,0 -- -- --
UAG4528YTZ UAG-1047-BR TAG4528YTZ 2830030102 380 3~ 50/60 4,4 42,5 -- --
UAG4534YKZ UAG-1048-BR TAG4534YKZ 2830192102 220 3~ 50/60 10,2 99 -- --
UAG4534YTZ UAG-1049-BR TAG4534YTZ 2830130102 380 3~ 50/60 4,9 42,5 -- --
UAG4537YKZ UAG-1050-BR TAG4537YKZ 2830792102 220 3~ 50/60 12,0 103 -- --
UAG4537YTZ UAG-1051-BR TAG4537YTZ 2830730102 380 3~ 50/60 5,5 42,5 -- --
UAG4543YKZ UAG-1052-BR TAG4543YKZ 2830392102 220 3~ 50/60 13 99 -- --
UAG4543YTZ UAG-1053-BR TAG4543YTZ 2830330102 380 3~ 50/60 6,4 42,5 -- --
UAG4547YTZ UAG-1054-BR TAG4547YTZ 2830830102 380 3~ 50/60 7,3 40,4 -- --

UAGD4556YTZ UAG-1055-BR TAGP4528YTZ 2840030102 380 3~ 50/60 4,4 42,5 -- --
UAGD4568YTZ UAG-1056-BR TAGP4534YTZ 2840130102 380 3~ 50/60 4,9 42,5 -- --
UAGD4574YTZ UAG-1057-BR TAGP4537YTZ 2840730102 380 3~ 50/60 5,5 42,5 -- --
UAGD4586YTZ UAG-1058-BR TAGP4543YTZ 2840330102 380 3~ 50/60 6,4 42,5 -- --

Aplic./
Fluido

Unidade Condensadora
Unidad Condensadora

Compressor
Compresor Tensão

Tensión
(V)

Frequencia 
Frecuencia

(Hz)

RLA
RLA 
(A)

LRA
LRA 
(A)

MCC
MCC 
(A)

Kit de partida do 
compressor
Kit de inicio del 

compresor
Modelo
Modelo

LM
LM

Modelo
Modelo

LM
LM

DADOS ELÉTRICOS / DATOS ELÉCTRICOS



20 21PAG. PAG.

UNIDADE CONDENSADORA BLACK UNIT / UNIDAD CONDENSADORA BLACK UNIT UNIDADE CONDENSADORA BLACK UNIT / UNIDAD CONDENSADORA BLACK UNIT

Aplic./
Fluido

Modelo
Modelo

LM
LM

Condensador
Condensador

Tanque de Líquido
Deposito de Líquido

Capac.
Capac.

(L)
Ventilador
Ventilador

Qtde. x Diâm.
Qtde. x Diam.

(mm)

LB
P 

R
-4

04
A

UTY2431ZES UTY411ESTP18BV YBR50570-1QL² YBRAI51069-1 2,1 YBR51311-4QT 2 x 250
UAJ2464ZHZ UAJ-1011-BR Y506-10154¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10067SY 1 x 300
UFH2480ZHZ UFH-1035-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UFH2480ZKZ UFH-1009-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UFH2480ZTZ UFH-1007-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UFH2511ZHZ UFH-1014-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UFH2511ZKZ UFH-1029-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UFH2511ZTZ UFH-1024-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UAG2513ZKZ Y506-10147¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10068SZ 2 x 350
UAG2513ZTZ Y506-10147¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10068SZ 2 x 350
UAG2516ZKZ UAG-1007-BR Y506-10147¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10068SZ 2 x 350
UAG2516ZTZ UAG-1014-BR Y506-10147¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10068SZ 2 x 350
UAG2519ZKZ Y506-10147¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10068SZ 2 x 350
UAG2519ZTZ Y506-10147¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10068SZ 2 x 350
UAG2522ZKZ UAG-1000-BR Y506-10153¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG2522ZTZ UAG-1001-BR Y506-10153¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400

UAGD2532ZKZ UAG-1030-BR Y506-10155¹ Y102-10021RE 9,5 Y810-10069TA 2  x 400
UAGD2532ZTZ UAG-1031-BR Y506-10155¹ Y102-10021RE 9,5 Y810-10069TA 2  x 400
UAGD2544ZKZ UAG-1020-BR Y506-10155¹ Y102-10021RE 9,5 Y810-10069TA 2  x 400
UAGD2544ZTZ UAG-1021-BR Y506-10155¹ Y102-10021RE 9,5 Y810-10069TA 2  x 400
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R
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UTY9467EES UTY202ESTP18BV YBR50570-2QM² YBRAI51069-1 2,1 YBR51311-4QT 2 x 250
UAJ9513THZ UAJ-1015-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UAJ4517THZ UAJ-1000-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4522EXN UAW-1040-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UAW4522EKZ UAW-1014-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UAW4522ELZ UAW-1034-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UAW4532EXN UAW-1038-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAW4532EKZ UAW-1024-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAW4532ELZ UAW-1026-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAW4538EXD Y506-10152¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4538EKZ UAW-1019-BR Y506-10152¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4538ELZ UAW-1018-BR Y506-10152¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4542EKZ UAW-1045-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAW4542EXG UAW-1046-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4553TKZ UAG-1009-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4553TTZ UAG-1016-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4561TKZ UAG-1004-BR Y506-10153¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4561TTZ UAG-1006-BR Y506-10153¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4568TKZ UAG-1012-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450
UAG4568TTZ UAG-1032-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450
UAG4573TKZ UAG365KZT71NV Y506-10032² Y102-10021RE 9,5 Y810-10060 2 x 500
UAG4573TTZ UAG365TZT71NV Y506-10032² Y102-10021RE 9,5 Y810-10060 2 x 500
UAG4581TTZ UAG367TZT71NV Y506-10032² Y102-10021RE 9,5 Y810-10060 2 x 500

UAGD4590TKZ UAG376KZT71NV Y506-10032² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4590TTZ UAG376TZT71NV Y506-10032² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4610TKZ UAG377KZT71NV Y506-10033² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4610TTZ UAG387TZT71NV Y506-10033² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4612TKZ UAG378KZT71NV Y506-10033² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4612TTZ UAG378TZT71NV Y506-10033² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4614TKZ UAG379KZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4614TTZ UAG379TZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4615TKZ UAG380KZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4615TTZ UAG380TZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500

Conexão
Conexión

Dimensões sem Embalagem
Dimensiones sin Embalaje

(mm) Peso Liq.
Peso Neto

(kg)

Dimensões com Embalagem
Dimensiones con Embalaje

(mm) Peso Brut.
Peso Brut.

(kg)Liq.
Liq.

Suc.
Suc.

Comp.
Comp.

(A)

Larg.
Anch.
(B)

Alt.
Alt.
(C)

Comp.
Comp.

(A)

Larg.
Anch.
(B)

Alt.
Alt.
(C)

3/8" 3/8" 700 490 328 41,3 1120 800 955 53,7
3/8" 5/8" 508 480 402 42,0 800 705 800 54,5
3/8" 5/8" 545 505 447 53,0 800 705 800 67,2
3/8" 5/8" 545 505 447 53,0 800 705 800 67,2
3/8" 5/8" 545 505 447 53,0 800 705 800 67,2
3/8" 5/8" 619 475 603 55,0 800 705 800 69,2
3/8" 5/8" 619 475 603 55,0 800 705 800 69,2
3/8" 5/8" 619 475 603 55,0 800 705 800 69,2
1/2" 7/8" 897 590 460 76,0 1300 800 820 90,2
1/2" 7/8" 897 590 460 76,0 1300 800 820 90,2
1/2" 7/8" 897 590 460 79,0 1300 800 820 102,1
1/2" 7/8" 897 590 460 77,0 1300 800 820 100,1
1/2" 7/8" 897 590 460 81,0 1300 800 820 104,1
1/2" 7/8" 897 590 460 81,0 1300 800 820 104,1
1/2" 1 1/8" 1153 585 606 80,0 1300 800 820 103,1
1/2" 1 1/8" 1153 585 606 80,0 1300 800 820 103,1
1/2" 7/8" 1305 720 664 164,0 1300 800 820 187,0
1/2" 7/8" 1305 720 664 164,0 1300 800 820 187,0
1/2" 1 1/8" 1305 720 664 168,0 1300 800 820 191,0
1/2" 1 1/8" 1305 720 664 168,0 1300 800 820 191,0
3/8" 3/8" 700 490 328 39,0 1120 800 955 51,4
3/8" 5/8" 545 505 447 42,0 800 705 800 56,2
3/8" 5/8" 545 505 447 43,0 800 705 800 57,2
3/8" 5/8" 619 475 603 64,0 800 705 800 78,2
3/8" 5/8" 619 475 603 64,0 800 705 800 78,2
3/8" 5/8" 619 475 603 64,0 800 705 800 78,2
3/8" 5/8" 660 505 629 68,0 800 705 800 82,2
3/8" 5/8" 660 505 629 68,0 800 705 800 82,2
3/8" 5/8" 660 505 629 68,0 800 705 800 82,2
3/8" 3/4" 598 505 603 70,0 800 705 800 84,2
3/8" 7/8" 598 505 603 72,0 800 705 800 86,2
3/8" 7/8" 598 505 603 72,0 800 705 800 86,2
1/2" 7/8" 976 590 567 85,0 1300 800 820 108,1
1/2" 7/8" 976 590 567 85,0 1300 800 820 108,1
1/2" 7/8" 976 590 567 89,0 1300 800 820 112,1
1/2" 7/8" 976 590 567 89,0 1300 800 820 112,1
1/2" 1 1/8" 1153 585 606 99,0 1300 800 820 122,1
1/2" 1 1/8" 1153 585 606 99,0 1300 800 820 122,1
1/2" 1 1/8" 1157 626 622 110,0 1300 800 820 133,1
1/2" 1 1/8" 1157 626 622 110,0 1300 800 820 133,1
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 160,0 1625 925 1115 195,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 160,0 1625 925 1115 195,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 168,0 1625 925 1115 203,0
1/2" 1 1/4" 1417 720 899 215,0 1625 925 1115 250,0
1/2" 7/8" 1417 720 899 212,0 1625 925 1115 247,0
1/2" 7/8" 1417 720 899 215,0 1625 925 1115 250,0
1/2" 7/8" 1417 720 899 220,0 1625 925 1115 255,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 225,0 1625 925 1115 260,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 225,0 1625 925 1115 260,0
1/2" 1 1/4" 1417 720 899 230,0 1625 925 1115 265,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 230,0 1625 925 1115 265,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 235,0 1625 925 1115 270,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 235,0 1625 925 1115 270,0

DADOS MECÂNICOS / DATOS MECÁNICOSDADOS MECÂNICOS / DATOS MECÁNICOS

1) Condensador Microcanal / Condensador Microcanal 2) Condensador Tubo e Aleta / Condensador Tubo y Aleta
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Aplic./
Fluido

Modelo
Modelo

LM
LM

Condensador
Condensador

Tanque de Líquido
Deposito de Líquido

Capac.
Capac.

(L)
Ventilador
Ventilador

Qtde. x Diâm.
Qtde. x Diam.

(mm)

M
/H

B
P 

R
-4
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A

UTY9468ZES UTY402ESTP10BV YBR50570-1QL² YBRAI51069-1 2,1 YBR51311-4QT 2 x 250
UAJ9513ZHZ UAJ-1007-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UAJ4517ZHZ UAJ-1009-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4522ZXN UAW-1011-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UAW4522ZKZ UAW-1032-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UAW4522ZXG UAW-1036-BR Y506-10157¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10067SY 1 x 300
UAW4532ZXN UAW-1005-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAW4532ZKZ UAW-1027-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAW4532ZTZ UAW-1029-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAW4538ZXN UAW-1042-BR Y506-10152¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4538ZKZ UAW-1047-BR Y506-10152¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4538ZXG UAW-1022-BR Y506-10152¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10068SZ 1 x 350
UAW4544ZKZ UAW-1043-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAW4544ZXG UAW-1044-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4553ZKZ UAG-1037-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4553ZTZ UAG-1036-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4561ZKZ UAG-1035-BR Y506-10153¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4561ZTZ UAG-1034-BR Y506-10153¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4568ZKZ UAG-1029-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450
UAG4568ZTZ UAG-1033-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450
UAG4573ZKZ UAG364KZT71NV Y506-10032² Y102-10021RE 9,5 Y810-10060 2 x 500
UAG4573ZTZ UAG364TZT71NV Y506-10032² Y102-10021RE 9,5 Y810-10060 2 x 500
UAG4581ZKZ UAG366KZT71NV Y506-10032² Y102-10021RE 9,5 Y810-10060 2 x 500
UAG4581ZTZ UAG366TZT71NV Y506-10032² Y102-10021RE 9,5 Y810-10060 2 x 500

UAGD4590ZKZ UAG386KZT71NV Y506-10032² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4590ZTZ UAG386TZT71NV Y506-10032² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4610ZTZ UAG387TZT71NV Y506-10033² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4612ZKZ UAG388KZT71NV Y506-10033² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4612ZTZ UAG388TZT71NV Y506-10033² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4614ZKZ UAG389KZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4614ZTZ UAG389TZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4615ZKZ UAG390KZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
UAGD4615ZTZ UAG390TZT71NV Y506-10034² Y102-10020 12,0 Y810-10060 2 x 500
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UAJ4492YHZ UAJ-1016-BR Y506-10154¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10067SY 1 x 300
UAJ4511YHZ UAJ-1017-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UFH4518YHZ UFH-1045-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UFH4518YTZ UFH-1046-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UFH4525YHZ UFH-1047-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UFH4525YTZ UFH-1048-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UAG4528YTZ UAG-1047-BR Y506-10156¹ YBRAI51069-1 2,1 Y810-10068SZ 1 x 350
UAG4534YKZ UAG-1048-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAG4534YTZ UAG-1049-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAG4537YKZ UAG-1050-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAG4537YTZ UAG-1051-BR Y506-10151¹ Y102-10023RC 3,9 Y810-10069TA 1 x 400
UAG4543YKZ UAG-1052-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4543YTZ UAG-1053-BR Y506-10149¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10069TA 2  x 400
UAG4547YTZ UAG-1054-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450

UAGD4556YTZ UAG-1055-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450
UAGD4568YTZ UAG-1056-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450
UAGD4574YTZ UAG-1057-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450
UAGD4586YTZ UAG-1058-BR Y506-10150¹ Y102-10024RD 6,0 Y810-10070TB 2 x 450

Conexão
Conexión

Dimensões sem Embalagem
Dimensiones sin Embalaje

(mm) Peso Liq.
Peso Neto

(kg)

Dimensões com Embalagem
Dimensiones con Embalaje

(mm) Peso Brut.
Peso Brut.

(kg)Liq.
Liq.

Suc.
Suc.

Comp.
Comp.

(A)

Larg.
Anch.
(B)

Alt.
Alt.
(C)

Comp.
Comp.

(A)

Larg.
Anch.
(B)

Alt.
Alt.
(C)

5/16" 3/8" 700 490 328 39,0 1120 800 955 51,4
3/8" 5/8" 545 505 447 42,0 800 705 800 56,2
3/8" 5/8" 545 505 447 40,2 800 705 800 54,4
3/8" 5/8" 619 475 603 64,0 800 705 800 78,2
3/8" 5/8" 619 475 603 64,0 800 705 800 78,2
3/8" 5/8" 619 475 603 65,0 800 705 800 79,2
3/8" 5/8" 660 505 629 70,0 800 705 800 84,2
3/8" 5/8" 660 505 629 70,0 800 705 800 84,2
3/8" 5/8" 660 505 629 70,0 800 705 800 84,2
3/8" 7/8" 598 505 603 73,0 800 705 800 87,2
3/8" 7/8" 598 505 603 73,0 800 705 800 87,2
3/8" 7/8" 598 505 603 73,0 800 705 800 87,2
1/2" 7/8" 976 590 567 86,0 1300 800 820 109,1
1/2" 7/8" 976 590 567 86,0 1300 800 820 109,1
1/2" 7/8" 976 590 567 90,0 1300 800 820 113,1
1/2" 7/8" 976 590 567 90,0 1300 800 820 113,1
1/2" 1 1/8" 1153 585 606 99,0 1300 800 820 122,1
1/2" 1 1/8" 1153 585 606 99,0 1300 800 820 122,1
1/2" 1 1/8" 1157 626 622 110,0 1300 800 820 133,1
1/2" 1 1/8" 1157 626 622 110,0 1300 800 820 133,1
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 162,0 1625 925 1115 197,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 162,0 1625 925 1115 197,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 170,0 1625 925 1115 205,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 170,0 1625 925 1115 205,0
1/2" 1 1/4" 1417 720 899 208,0 1625 925 1115 243,0
1/2" 7/8" 1417 720 899 215,0 1625 925 1115 250,0
1/2" 7/8" 1417 720 899 220,0 1625 925 1115 255,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 228,0 1625 925 1115 263,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 227,0 1625 925 1115 262,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 235,0 1625 925 1115 270,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 235,0 1625 925 1115 270,0
1/2" 1 1/4" 1417 720 899 238,0 1625 925 1115 273,0
1/2" 1 1/8" 1417 720 899 238,0 1625 925 1115 273,0
3/8" 1/2" 508 480 402 40,0 800 705 800 52,5
3/8" 5/8" 545 505 447 37,4 800 705 800 51,6
3/8" 5/8" 545 505 447 46,5 800 705 800 60,7
3/8" 5/8" 545 505 447 46,5 800 705 800 60,7
3/8" 5/8" 545 505 447 50,2 800 705 800 64,4
3/8" 5/8" 545 505 447 50,2 800 705 800 64,4
3/8" 7/8" 545 505 447 58,8 800 705 800 73,0
3/8" 7/8" 660 505 629 92,4 800 705 800 106,6
3/8" 7/8" 660 505 629 92,4 800 705 800 106,6
3/8" 7/8" 660 505 629 92,4 800 705 800 106,6
3/8" 7/8" 660 505 629 92,4 800 705 800 106,6
1/2" 7/8" 976 590 567 92,4 1300 800 820 115,5
1/2" 7/8" 976 590 567 95,0 1300 800 820 118,1
1/2" 1 1/8" 1157 626 622 95,0 1300 800 820 118,1
1/2" 7/8" 1157 626 622 100,3 1300 800 820 123,4
1/2" 7/8" 1157 626 622 147,8 1300 800 820 170,9
1/2" 7/8" 1157 626 622 147,8 1300 800 820 170,9
1/2" 7/8" 1157 626 622 147,8 1300 800 820 170,9
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DIMENSIONAL / DIMENSIONAL

A Tecumseh não assume qualquer responsabilidade por possíveis erros constantes de catálogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Tecumseh reserva para 
si o direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio. Esta determinação aplica-se também a produtos já encomendados, desde que tais alterações não impliquem 
mudanças às especificações acordadas.
Tecumseh no asume ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos o otros materiales impresos. Tecumseh se reserva el derecho de cambiar 
sus productos sin previo aviso. Esta determinación se aplica también a los productos ya ordenada, siempre que tales cambios no impliquen modificaciones de las 
especificaciones acordadas.
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www.tecumseh.com

TAMANHO
REDUZIDO 
E ALTA
EFICIÊNCIA
DESENVOLVIDOS COM DESIGN ROBUSTO, OS ROTATIVOS HERMÉTICOS
INVERTER ATLAS E MESA SÃO COMPRESSORES MICROROTATIVOS
INDICADOS PRA REFRIGERAÇÃO DE DISPOSITIVOS INDEPENDENTES.
UTILIZANDO FLUIDO R-134a E MOTOR BLDC, APRESENTAM BAIXA VIBRAÇÃO
E RUÍDO, ALTA CAPACIDAE E POSSIBILIDADE DE USO DE ENERGIA LIMPA E 
RENOVÁVEL. INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA EM FORMA COMPACTA.   
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Conheça o software para 
c o n s u l t a  d o s  p r o d u t o s  
Tecumseh e suas apl ica-
ç õ e s .  A s s i s t a  a o  v í d e o   
tutor ia l  e  aprenda como 
u s a r  e s s a  f e r r a m e n t a .  

Seu projeto mais rápido 
e preciso através das 
soluções Tecumseh!

Escaneie o QR 
code pelo 

celular, tablet 
ou smartphone.

TUTORIAL
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Cursos online
Cursos online gratuitos serão 
disponibilizados pela Univer-
sidade Corporativa Tecum-
seh. Consulte a  programação 
em nossas redes sociais, e 
não perca nossos conteúdos! 
Acesse no Facebook.
QR Code abaixo.

/company/tecumsehbr/

/tecumsehbr/
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Rua Ray Wesley Herrick, 700 | Jardim Jockey Club | São Carlos | SP
CEP: 13565-090 | Fone: (16) 3362-3000 • (16) 3363-7219

www.tecumseh.com

TECNOLOGIA E
SUSTENTABILIDADE
Combinar desempenho e economia de energia elétrica.

O desenvolvimento de soluções de alto rendimento equipadas 

com fluidos refrigerantes com baixo ou nenhum potencial de 

aquecimento global, obtidas por meio de pesquisa e inovação.

Projetar, fabricar novas gerações de produtos consagrados e 

buscar um mundo cada vez melhor para as próximas gerações.

O poder das máquinas deve vir acompanhado da valorização 

do meio ambiente e das pessoas.

Isso é tecnologia. Isso é sustentabilidade. Isso é Tecumseh.

FAZER O HOJE, PENSAR O AMANHÃ.
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